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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Eilfix® Premium 2000
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Waschpulver

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Es liegen keine Informationen vor.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Becker Chemie GmbH
StralRe: Westring 87-89
Ort: D-33818 Leopoldshohe
Telefon: +49(0)5202-9923-0 Telefax: +49(0)5202-9923-12
E-Mail: info@becker-chemie.de
Ansprechpartner: Dr. Bogner Telefon: +49(0)5202-9923-0
E-Mail: info@becker-chemie.de
Internet: www.becker-chemie.de
Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit Tel.: +49(0)5202-9923-0
1.4. Notrufnummer: +49(0)160-92250872
Weitere Angaben

Nur fur gewerbliche Verbraucher. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fiir berufsmaRige Verwender erhaltlich.
Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. Zur Vermeidung von Risiken fiir Mensch und Umwelt ist die
Gebrauchsanleitung einzuhalten.

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Signalwort: Achtung

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H315 Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P280 Schutzhandschuhe tragen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

Revisions-Nr.: 1,01 - Ersetzt die Version: 1 D -DE Druckdatum: 08.03.2017


mailto:info@becker-chemie.de
http://www.becker-chemie.de

|OBECKER

Chemie

Becker Chemie GmbH

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Eilfix® Premium 2000

Uberarbeitet am: 24.01.2017 Materialnummer: 100313 Seite 2 von 7
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
P310 Sofort GIFTINFOBMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
2.3. Sonstige Gefahren
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
497-19-8 Natriumcarbonat 25 - 30 %]
207-838-8 [011-005-00-2 |
Eye Irrit. 2; H319
1344-09-8 Natriumdisilikat 3-7%
215-687-4 | [01-2119448725-31
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H315 H319 H335
15630-89-4 Natriumpercarbonat 5-7 %|
239-707-6 | |
Ox. Sol. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H272 H302 H318
68411-30 |Benzolsulfonsaure, C 10-13-Alkylderivate, Natriumsalze 3-5%
-3
270-115-0 | |
Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318
160901-19-9 | Alkohole, C12-C13, vezweigt und linear, ethoxyliert (>5-10 EO) 1-3%
931-954-4 | [01-2119490233-42
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H302 H315 H318

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

Weitere Angaben

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gem. Verordnung EG Nr. 648/2004:
5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Zeolithe. < 5% nichtionische Tenside, anionische Tenside, Seife.
Weitere Angaben: TAED, optische Aufheller, Enzyme (Protease, Amylase), Duftstoffe.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

Nach Einatmen

Nach Einatmen: Betroffene an die frische Luft bringen. Arzt konsultieren.
Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.

Nach Hautkontakt
Bei BerUhrung mit der

Haut sofort abwaschen mit: Wasser.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.
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Nach Augenkontakt
Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei gedffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten
spllen. AnschlieRend Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Sofort Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.
KEIN Erbrechen herbeiflihren.
Sofort arztlichen Rat einholen.

4.2. Wichtigste akute und verzdégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten verfligbar

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Auf Umgebungsbrand abstimmen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kdnnen entstehen: Schwefeloxide. Kohlendioxid (CO2). Kohlenmonoxid.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
Chemikalienschutzanzug tragen.

Zusaitzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféallen anzuwendende
Verfahren

Personliche Schutzausristung tragen.

Bei Einwirkungen von Dampfen, Staduben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren).

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen.
Mit reichlich Wasser abwaschen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Kapitel 8

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Fir gute Beliiftung bei der Verarbeitung sorgen.

7.2. Bedinqungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Nur im Originalbehalter lagern.
Schiitzen gegen: Feuchtigkeit.
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Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.

Lagerklasse nach TRGS 510: 13

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
3 mg/m? Grenzwerttyp: MAK ( Quelle: TRGS 900 )
Bemerkungen: (allgemeiner Staubgrenzwert)

Schutz- und HygienemaBnahmen
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz: Dicht schlieRende Schutzbrille.
DIN-/EN-Normen: DIN EN 166

Handschutz
Geprufte Schutzhandschuhe sind zu tragen:
DIN-/EN-Normen: DIN EN 374
Korperschutz
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Atemschutz

Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertlberschreitung
Geeignetes Atemschutzgerat: Voll-/Halb-/Viertelmaske (DIN EN 136/140).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Pulver
Farbe: weil} , blau
Geruch: produktspezifisch
Priifnorm

pH-Wert (bei 20 °C): 11
Zustandsanderungen
Siedebeginn und Siedebereich: nicht bestimmt
Sublimationstemperatur: nicht bestimmt
Flammpunkt: Nicht anwendbar.
Entziindlichkeit

Feststoff: Nicht anwendbar.
Untere Explosionsgrenze: Nicht anwendbar.
Dichte (bei 20 °C): 0,85 g/cm?

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét
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10.1. Reaktivitat
Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.

10.2. Chemische Stabilitét
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafRer Lagerung und Handhabung.

10.5. Unvertragliche Materialien

Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafRer Lagerung und Handhabung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Es gibt keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch selbst.

Akute Toxizitat
Es gibt keine Daten flr die Zubereitung/das Gemisch selbst.

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis |Spezies |Quelle
497-19-8 Natriumcarbonat
oral |LD50 4090 mg/kg |Ratte |IUCLID
15630-89-4  |Natriumpercarbonat
oral |LD50 2400 mg/kg |rat |ECHA
160901-19-9 |Alkohole, C12-C13, vezweigt und linear, ethoxyliert (>5-10 EO)
oral |ATE 500 mg/kg | |
Reiz- und Atzwirkung
Reizwirkung am Auge: Reizend.
Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Es gibt keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch selbst.
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat [Dosis [ 1 | [d1|Spezies Quelle
497-19-8 Natriumcarbonat
Akute Fischtoxizitat LC50 300 mg/I 96 h|Lepomis macrochirus
Akute Crustaceatoxizitat EC50 265 mg/l 48 h|Daphnia magna IUCLID

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind

vollstédndig aerob abbaubar. Das Produkt tragt nicht zum AOX Wert des Wassers bei.

12.4. Mobilitat im Boden
keine Daten vorhanden
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Gemisch enthalt keine vPvB-Stoffe (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bzw. fallt nicht unter
Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006. Das Gemisch enthalt keine PBT-Stoffe (PBT = persistent,
bioaccumulative, toxic) bzw. fallt nicht unter Anhang XllII der Verordnung (EG) 1907/2006.

12.6. Andere schidliche Wirkungen
Nicht zu erwarten.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Die Zuordnung der Abfallschliisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und
prozessspezifisch durchzuflihren.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: nein

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur |IE-Richtlinie 2010/75/EU < 3%

(VOC):

Angaben zur VOC-Richtlinie <3%

2004/42/EG:

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: WGK-Selbsteinstufung

Zusitzliche Hinweise
Literaturangaben und Datenquellen Vorschriften Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG), zuletzt geandert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Stoffrichtlinie (67/548/EWG), zuletzt gedndert durch die Richtlinie

2009/2/EG. REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt geéndert durch Verordnung (EU) Nr. 253/2011.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, zuletzt gedndert durch die Verordnung (EG) Nr. 790/2009.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 15.

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H272 Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.
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H302
H315
H318
H319
H335

Weitere Angaben

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenschaden.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.

Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand
der Kenntnis zum Uberarbeitungsdatum. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren
Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport
und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Gibertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit
anderen Materialien vermischt oder verarbeitet wird, sind die Angaben dieses Sicherheitsdatenblattes nicht
ohne Weiteres auf das so gefertigte neue Material Ubertragbar.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)
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